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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2.  Warunki projektowania zgodne z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.

1.3.  Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy z uzbrojeniem terenu

1.4. Uzgodnienia z inwestorem

1.5. Wizja lokalna

1.6.  Przepisy polskich 1 branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
sieci 1 przylaczy wodociggowych

1.7.  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp z
0.0. w Sierakowicach ul. Kartuska 12.

1.8.  Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociggowej nr.

RSB.6733.9.7.2014.MN wydana dnia 20.08.2014 roku..

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:

Budowy sieci wodociggowej biegnacej przez dz. nr 100/1,106/4, 106/3, 106/2, 111, 110/1,
113/3, 66/4, 67/1, 67/3, 67/6, obreb Dhugi Kierz, dz. nr 212, 213/3, 213/4, 221, 222, 225,
226, 228, 229, 230, 233, 220, 218, 223, 224, 217, 43, 44, 45, 215, 211, 210, 203/2, 207/2, 204,
205/3 obreb Leszezynki gm. Sierakowice, dz. nr 527, 531 obreb Kamienica Szlachecka
gm. Stezyca z przylaczami do dz. nr 106/3, 111, 67/3, 67/6 obreb Dhugi Kierz, dz. nr 286/7 (
przez dz. nr 278/2 ob. Leszczynki, dz. nr 113/2, 113/3 obreb Dhugi Kierz ), 212, 213/3 225,
224,228,217 ( przez dz. nr 223, 224), 44, 45, 215, ( przez dz. nr 211, 210), 211 ( przez dz.
nr 210), 208/1, ( przez dz. nr 209, 210), 203/2, 207/2 ( przez dz. nr 203/2, 205/2, 206/2,
206/1), 207/1 ( przez dz. nr 204, 205/3) obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr 493 (
przez dz.nr 527), 502 ( przez dz.nr 531), 531 ( przez dz. nr 527, obrgb Leszczynki dz.nr 225
), 515 (przez dz. nr 527 i obreb Leszczynki dz.nr 228 ), 518/2 ( przez dz. nr 527 i obreb
Leszczynki dz.nr 230 ) obreb Kamienica Szlachecka gm. Stezyca w celu zasilenia w wode

zabudowy mieszkalnej.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dziatek nr 100/1,106/4, 106/3, 106/2, 111, 110/1, 113/3,



66/4, 67/1, 67/3, 67/6, obreb Dhugi Kierz, dz. nr 212, 213/3, 213/4, 221, 222, 225, 226, 228,
229, 230, 233, 220, 218, 223, 224, 217, 43, 44, 45, 215, 211, 210, 203/2, 207/2, 204, 205/3
obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr 527, 531 obreb Kamienica Szlachecka gm.
Stezyca z przytaczami do dz. nr 106/3, 111, 67/3, 67/6 obreb Dhugi Kierz, dz. nr 286/7 (
przez dz. nr 278/2 ob. Leszczynki, dz. nr 113/2, 113/3 obreb Dhugi Kierz ), 212, 213/3 225,
224,228,217 ( przez dz. nr 223, 224), 44, 45, 215, ( przez dz. nr 211, 210), 211 ( przez dz.
nr 210), 208/1, ( przez dz. nr 209, 210), 203/2, 207/2 ( przez dz. nr 203/2, 205/2, 206/2,
206/1), 207/1 ( przez dz. nr 204, 205/3) obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr 493 (
przez dz.nr 527), 502 ( przez dz.nr 531), 531 ( przez dz. nr 527, obrgb Leszczynki dz.nr 225
), 515 (przez dz. nr 527 i obreb Leszczynki dz.nr 228 ), 518/2 ( przez dz. nr 527 i obreb
Leszczynki dz.nr 230 ) obreb Kamienica Szlachecka gm. Stezyca, przez ktore przechodzi¢
bedzie projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami do zabudowy mieszkalne;j.
Dzialki, przez ktore przechodzi¢ bedzie przedmiotowa inwestycja naleza do osob prywatnych,
gminy Sierakowice 1 Stgzyca oraz do Skarbu Panstwa W obszarze opracowania
zlokalizowane sa istniejagce sieci uzbrojenia terenu: przewody energetyczne,

telekomunikacyjne oraz przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

4. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

Opis rozwiazania konstrukcyjnego — wodociag.

Dane ogoélne:

Rodzaj rurociggdw:

@ 90 PERC dhugosci L=3135,0 m.
@ 50 PE dhugosci L =222,5m.
© 40 PE dhlugosci L=419,0 m.

Uzbrojenie sieci:

trojnik zeliwny kotierzowy 80/80 - szt. 7

trojnik zeliwny kotnierzowy 80/50 -szt. 4

trojnik zeliwny kotnierzowy 80/40 -szt. 18

trojnik zeliwny kotierzowy 50/50 -szt. 1

hydrant nadziemny DN80 -kpl 6

zasuwa kolnierzowa Z80 -kpl 7

zasuwa kolnierzowa Z50 -kpl 5

zasuwa kotnierzowa Z40 - kpl 21



zwezka zeliwna DN80/40 -szt. 2

zwezka zeliwna DN50/40 -szt. 2
tuleja kotnierzowa DN8O - szt. 59
tuleja kolnierzowa DN50 -szt. 5
tuleja kolierzowa DN40 - szt. 23
przecisk w rurze ostonowej @ 160 L=29,0m.
rura dwudzielna na przewodach -szt. 17

studzienka wodomierzowa betonowa DN1000 - kpl. 23

rura ostonowa @ 65 L=71,5m.
rura ostonowa @ 160 L=104,5m.
przewiert © 90 L=15,0m.

Rozwiazania konstrukcyjne.

Sieci wodociggowe nalezy wykona¢ od istniejacej sieci wodociggowej PERC DNO90 na
terenie dz. nr 100/1 w obrgbie Dlugi Kierz gm. Sierakowice. Sie¢ wodociaggowa wykonaé
z rur dwuwarstwowych PEHD SDR17 DN90. Podlaczenie do istniejacej sieci
wodociggowe] wykona¢ za pomoca trojnikow zeliwnych DN80/80.

Na polaczeniu sieci wodociggowych oraz skrzyzowaniach celem ewentualnego odcinania
przeplywu zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe zeliwne DNS8O odcinajace z migkko
uszczelniajgcym klinem wedlug rysunkéw. Na przedluzonym trzpieniu ( obudowie )
umiesci¢ skrzynki zeliwne 1 ustabilizowac kostka betonowa lub brukowcem w promieniu
min. 0,5 m. Sieci wodociggowe zakofczy¢ zestawami hydrantowymi zeliwnym DN8O
odcinanymi zasuwg zeliwng. Zaprojektowano 6 kompletow zestawdéw hydrantowych
nadziemnych podiaczanych odpowiednio za pomocg trojnika lub kolana zeliwnego.

Sieci wodociggowe wykona¢ z rur dwuwarstwowych PERC90 SDR17 PN10 w sztangach
o tacznej dlugosci 3135 m. i prowadzi¢ wedlug rysunku. Potaczenie rur i ksztattek metoda
zgrzewania doczolowego.

Podtaczenie armatury zeliwnej za pomocg tulei kolnierzowych.

Przejscie siecig wodociggowa w poprzek drog wykonaé przeciskami w rurach ostonowych
@ 160 oraz w rurach ostonowych @ 160 wedtug projektu zagospodarowania terenu rys. nr
la, 1bi lc.

Przej$cie przewodem wodociggowym w poprzek rowow odwodnieniowych w rurze
ochronnej DN160.

Hydrant nr HP1 nalezy zdemontowa¢ i zamontowaé poza pasem drogi dz. nr 100/1



wedtug rys. nr la.

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE @ 50 1 40 SDR17PN 10 o dtugosci
odpowiednio PE5S0 — 222,5 metra, PE40 — 418,5 metra. Przytacza podtaczy¢
poprzez montaz trojnikodw zeliwnych kotnierzowych na projektowanej sieci wodociggowej
oraz zasuw zeliwnych kohierzowych odpowiednio DN40 i DN50. Podiaczenie armatury
zeliwnej do przewodéw PERC za pomoca tulei kotnierzowych.

Przytacza wodociggowe zakonczy¢ nalezy studzienkami wodomierzowymi betonowymi
DN1000. W studzienkach wodomierzowych zamontowac zestawy wodomierzowe z
wodomierzem skrzydetkowym DN20 oraz dwoma zaworami odcinajgcymi. Za
wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA.
Nalezy wykona¢ przetaczenie przytacza do dz. nr 67/3 w obrebie Dhugi Kierz od
nowoprojektowanej sieci wodociggowej za pomocg przewodu PE DN40 wedhug rysunku

1 b. Nad rurociggami przed zasypaniem utozy¢ niebieska taSme sygnalizacyjng z nitkg
miedziang z dotaczeniem do zasuw, ewentualnie zastosowac przewod z zamontowanym
drutem sygnalizacyjnym. Na zatamaniach sieci wodociggowych zamontowaé bloki
oporowe z betonu klasy min. B25.

Zasuwy 1 hydranty wykona¢ z zeliwa sferoidalnego. Oznakowac¢ je nalezy trwale za
pomoca tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym ocynkowanym @40 mm zgodnie z
normg PN — 86/B-09700. Zasuwy umiesci¢ na podbudowie betonowej grubosci min. 10
cm. Na skrzyzowaniach z kablem telekomunikacyjnym i energetycznym nalezy umiescic¢
rur¢ ostonowg dwudzielng typu potowkowego o dtugosci 1 metra.

Przytacza utozy¢ ze spadkiem minimum 3 promila w kierunku sieci. Na przytaczach w

miejscu przej$¢ pod drogami zastosowac rury ostonowe DN65 wedtug rysunku nr 1a, 1b i

Ic oraz rysunkéw profili.

Posadowienie wodociagu

Przed przystapieniem do posadowienia przewodéw wodociaggowych nalezy dokonaé
badania gruntu w miejscu utozenia przewodu. W przypadku wystepowania gruntow
spoistych montazu przewodu dokona¢ nalezy na podsypce grubosci 10 cm wykonanej z
podsypki zwirowej. W przypadku wystgpowania gruntow niespoistych posadowienie
przewodu wodociggowego projektuje si¢ na gruncie rodzimym po wykonaniu jego
przesiania bez wykonania podsypki zwirowe;.

Przyjeto zgodnie z normatywami glebokos$¢ ulozenia wodociggu (rurociagu) — 1,7 m
/wg. docelowej niwelacji terenu/.

Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach rgcznych

wykop szeroko$ci 0,9 m. o $cianach pionowych.



Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanych sieci i przytaczy
wodociggowych. Przed oddaniem sieci i przytaczy do eksploatacji nalezy:

1/ dokonac prob cisnieniowych na 10 atm.

2/ przeprowadzi¢ ptukania i dezynfekcje,

3/ dokona¢ odbioru sieci w odkrytym wykopie

4/ wykona¢ badanie wody pod wzglgdem bakteriologicznym przez Terenowa  Stacje

Sanitarno-Epidemiologiczng.

5.  ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca musi zapoznaé si¢ z niniejszym
projektem oraz zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce opracowanie.

Wytyczenie trasy sieci 1 przytaczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci
od glebokosci okre§lonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowac po jedne;j
stronie wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
powiadomi¢ gestorow istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robdt. Wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopow krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle do projektowanej infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie. W przypadku

wystepowania wod gruntowych wykopy nalezy odwodnic¢.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty uzyte do budowy sieci i przylaczy musza posiada¢ atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, INSTAL” Warszawa.

Odcinki sieci przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.



Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i1 oznakowaé w sposob

widoczny w dzien i w nocy.

53.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie.

W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach.

5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie
bedzie oddziatywaé w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania inwestycji to
teren dzialek, na ktorych zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 100/1,106/4, 106/3, 106/2, 111,
110/1, 113/3, 66/4, 67/1, 67/3, 67/6, obreb Dlugi Kierz, dz. nr 212, 213/3, 213/4, 221, 222,
225,226,228, 229, 230, 233, 220, 218, 223, 224, 217, 43, 44, 45, 215, 211, 210, 203/2, 207/2,
204, 205/3 obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr 527, 531 obr¢b Kamienica
Szlachecka gm. Stezyca z przylaczami do dz. nr 106/3, 111, 67/3, 67/6 obreb Dlugi Kierz,
dz. nr 286/7 ( przez dz. nr 278/2 ob. Leszczynki, dz. nr 113/2, 113/3 obreb Dhugi Kierz ), 212,
213/3 225,224, 228, 217 ( przez dz. nr 223, 224), 44, 45, 215, ( przez dz. nr 211, 210), 211
( przez dz. nr 210), 208/1, ( przez dz. nr 209, 210), 203/2, 207/2 ( przez dz. nr 203/2, 205/2,
206/2, 206/1), 207/1 ( przez dz. nr 204, 205/3) obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr
493 ( przez dz.nr 527), 502 ( przez dz.nr 531), 531 ( przez dz. nr 527, obrgb Leszczynki dz.nr
225), 515 (przez dz. nr 527 1 obreb Leszczynki dz.nr 228 ), 518/2 ( przez dz. nr 527 i obrgb
Leszczynki dz.nr 230 ) obreb Kamienica Szlachecka gm. Stezyca

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po kontem ponizszych przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
Projektowana sie¢ wodociggowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)



Projektowana sie¢ wodociggowa znajduje si¢ w drogach publicznych i w odleglosci od drogi
publicznej mniejszej niz wynika z przepisoOw tej ustawy. Projekt zostat uzgodniony z Gming
Sierakowice, Gming Stezyca oraz Zarzadem Drog Powiatowych w Kartuzach.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z pdzn. zm.)

Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Teren inwestycji
nie jest zlokalizowany w sgsiedztwie rowow odwodnieniowych.

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Nie dotyczy.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie stanowi urzadzenia do odprowadzania $ciekow.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Nie dotyczy, w najblizszym sgsiedztwie inwestycji nie jest zlokalizowany zaden obiekt

zabytkowy oraz podlegajacy ochronie.

6. UWAGIDLA WYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawca  robot, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra
pracownikow i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopdw i zaggszczania
gruntow.

b) Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposob  z
zachowanie instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby
uprawnione;j.

c) Proby szczelnosci sieci 1 przylaczy wodociggowych wykonywaé przy udziale
inspektorow PWiK Sierakowice.

d) Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprze¢tem
transportowym czy koparka przez odeskowanie.

e) Nalezy stosowac¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

f) W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym

projekcie a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy



2

h)

)

zachowa¢ minimalne wymagane gtebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.
rurociagg nalezy uktada¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych — 0,8 m.

od podziemnych i1 naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

montaz rurociggu PERC przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcjg wykonania 1 odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych wydanie Ministerstwa Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska - Departament Ministerstwa Budownictwa
Komunalnego.

Przed robotami zasypowymi nalezy dokona¢ proby szczelno$ci sieci i przytaczy
wodociggowych na cisnienie 1 MPa

Przed oddaniem sieci i przylaczy wodociagowych do eksploatacji nalezy dokona¢

dezynfekcji, ptukania i uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany sieci wodociagowej przez dz. nr dz. nr 100/1,106/4, 106/3, 106/2, 111, 110/1,
113/3, 66/4, 67/1, 67/3, 67/6, obreb Dhugi Kierz, dz. nr 212, 213/3, 213/4, 221, 222, 225,
226, 228, 229, 230, 233, 220, 218, 223, 224, 217, 43, 44, 45, 215, 211, 210, 203/2, 207/2, 204,
205/3 obreb Leszezynki gm. Sierakowice, dz. nr 527, 531 obreb Kamienica Szlachecka
gm. Stezyca z przylaczami do dz. nr 106/3, 111, 67/3, 67/6 obreb Dhugi Kierz, dz. nr 286/7 (
przez dz. nr 278/2 ob. Leszczynki, dz. nr 113/2, 113/3 obreb Dhugi Kierz ), 212, 213/3 225,
224,228,217 ( przez dz. nr 223, 224), 44, 45, 215, ( przez dz. nr 211, 210), 211 ( przez dz.
nr 210), 208/1, ( przez dz. nr 209, 210), 203/2, 207/2 ( przez dz. nr 203/2, 205/2, 206/2,
206/1), 207/1 ( przez dz. nr 204, 205/3) obreb Leszczynki gm. Sierakowice, dz. nr 493 (
przez dz.nr 527), 502 ( przez dz.nr 531), 531 ( przez dz. nr 527, obrgb Leszczynki dz.nr 225
), 515 (przez dz. nr 527 i obreb Leszczynki dz.nr 228 ), 518/2 ( przez dz. nr 527 i obreb
Leszczynki dz.nr 230 ) obreb Kamienica Szlachecka gm. Stezyca w celu zasilenia w wode
zabudowy mieszkalnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAIJACY)
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