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OCHRONA OD PORAZEN:

- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:

sciana zewnetrzna nosna:

+styropian gr. 18cm

L1 &ciana wewnetrzna nosna:

I Sciana dziafowa:

gazobeton /YTONG/Porotherm gr. 24/25cm

i gazobeton/ytong/porotherm gr. 24/25cm

| gazobeton/ytong/porotherm gr. 11,5/12,0cm

BILANS POWIERZCHNI

Budynek socjalno—garazowy

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.

POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
1.01 | Pom. garazowe pos. przem. 57,7 57,7
1.02 | Pom. garazowe pos. przem. 57,7 57,7
1.03 | KI. schodowa terakota 7,53 7,53
1.04 | Korytarz terakota 25,9 25,9
1.05 | Pom. biurowe terakota 21,6 21,6
1.06 | We terakota 31 3.1
1.07 | Szatnia brudna terakota 17,3 17,3
1.08 | tazienka terakota 13,7 13,7
1.09 | Szatnia czysta terakota 16,0 16,0
1.10 | Jadalnia terakota 18,7 18,7

OGOLEM SUMA POWERZCHNI 239,23 | 239,23

O - gnlazdo 2P+Z p/t 16A/230V
20— - gnlazdo 2x(2P+Z)> p/t 16A/230V

e\ — wypust 3—faz 400V

2:1— — ghlazdo 2x(2P+N+2Z) p/t 16A/230V IP44

16A%1* - gnlazdo 3P+N+Z n/t 16A/400V IP44
3;3Ag)7 - gnlazdo 3P+N+Z n/t 32A/400V IP44

63Ag7 - gnlazdo 3P+N+Z n/t 63A/400V IP44

np. 2-1/Gn/RE - obwéd nr 1, 2-e gnlazdo 1-faz. 16A/230V
zasilany z rozdzielni RE

np. 1_8/3GH/RG - obwéd nr 2, 1-e gniazdo 3-faz. 400V/16A(32A>
zasllany z rozdzielnl RG

2/0T/3f-RG — odbiornik technologiczny, obwéd nr 2/wypust 3—faz./400V
S/0W/3f-RG wyk. przewodem typu YDYzo 5x2,5mm? zakonhczony puszkq
p/t PK3 IP54, zasilany z rozdzielni RG

w ukt. TN-S
L 3000 L .
7 55 55 55 o5 45 i INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
560 W 400 Mo 260 e 520 5 r 520 . TV ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...
g8 g8 CE Kl gle 92
?7 = (o)) = (o)) [Slfe) I QT m SW
¥ S i — o - e s
F | | [ ______ ____] ____ ______ e A 7
Lﬂ Rp=199 Rp=199 hp=199 ° Rp=199 hp=199
: 00 (= s T
zﬂ 5 13/Gr-RE 3-14/Gn-RE | |Ce 3-14/Gn-RE
] | | 2-14/Gn-RE e/ GrRE !
- it UWAGI d‘
NG) 1.10 1. Instalacie| wykona¢ przewodami YDY(p)z0 nx1,5(2,5—10)mm?/750V
™ Q Q Q:I 1-4/Gn- %_ @ uktadarlymi wg technologi wykonania scian, tj: p/t, n/t w korytkach
- | 2-3/Gn-RE i)_* o— 1/Gn RE instalacyjnych, rurach ostonowych,
—Ca 1-3/Gn-RE - 2. W poszczegdinych pomieszczeniach  nalezy zastosowa¢:
2-4/Gn= —~EIFS--17GA-RE-H| 8 C<ti<16°C o — w pdm| technicznych, sanitarigtach osprzet instal. o min. IP44;
1~ 2 =( )| 2-2/1 AoRE 2 @ E,[ glti<agec — w pozgstalych pomieszczeniach osprzet instal. o IP2X.
VIR | == M‘F - 7 1 08 ] NS 3. Instalacjg| nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
A: [l P2=25x25cm Q : : —B 4. Przejscia|kabli i przewod6w przez sciany i stropy, nalezy wykona¢
4-6/Gn- RE L he2 1m Ho.00 — z zastgsowaniem przepustowych uszczelnionych odpowiednimi masami
n — +0.00=219.00 : i uszczelnigjqcymi o odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos¢
Ip) +0.00 _% 5/Gn-RE : wiata ogniowd Eekb_qd)O(np sciany; stropy, itd).
= s -
gL c 175-6/Gn-RE 1-5/Gn-RE : 4&
1.07
—0.10 | 3-7/G6n-RE {l& . R 2 |
\1| -Ce 4-13/Gn-RE 4-14/Gn-RE \
\
=i
- 20 = ‘
o —_— 7] NS =
O T 3 ‘
_(4:—7/Gn-RE 2-7/Gn-RE i i > S |
o 2 I — a7 | SRS .
g 1.05 N =gl Bl B [punkt zasi. nopedu . [punkt zasil. napgdu el, B
S bramy garazowe]] bramy garazowej] S
@ el
s o 1-12/Gn-RE 2-12/Gn-RE }j
i 1.04 | e S 0 ——— |
1-7/Gn-R H 1-15/Gn-RE |
o Iy > 1513/Gn—RE 1514/Gn-RE —Ce2 |
" E , 2-6/Gn- 1-6/Gn-RE RE! ) s |
DL I A R N B N I wNezsasem [ 1 NG@Sasem ] %
R %

upr. nr 67Gd/2002

inz. Stawomir KIEDROWSKI

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE DA\;’,"2018 ,
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN W
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
INWESTOR: PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
OBIEKT:
BUDYNEK SOCJALNO-GARAZOWY
SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU
PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR

E-015

SPRAWDZAJACY:
inz. Krzysztof HINC

upr. nr POM/0004/PWOE/11

PODPIS:

OPRACOWANIE:

-In
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